
VOLCANO VOLCANO

EC

ENERJİYƏ QƏNAƏTCİL 
VƏ DÖZÜMLÜ

EC MÜHƏRRİKİ

ÜÇ SIRALI SU 
MÜBADİLƏÇİSİ

ƏLVERİŞLİ
QİYMƏT

Volcano innovativ texnoloji həlləri və müasir dizaynı özündə 
birləşdirən yeni nəsil qızdırıcı qurğudur. İstifadə olunan yüksək 
keyfiyyətli materiallar və düşünülmüş dizayn sayəsində həm sadə 
görünüş, həm də hava axınının düzgün dinamikası əldə olunub.	



VOLCANO VOLCANO

DİZAYN

Düşünülmüş dizayn, göz oxşayan sadə 
görünüş və daxili qurğuların gizlədilməsi ilə 
yanaşı, eyni zamanda düzgün və dinamik 
hava axınını da təmin edir.

MATERİAL

Anti-UV xüsusiyyətli yüksək keyfiyyətli ABS plastikindən 
hazırlanmış korpus məhsulun yüksək mexaniki gücünü, 
davamlılığını və yüksək temperatura dözümlülüyünü təmin 
edir. Dözümlülük və göz oxşayan dizaynla yanaşı bu material 
məhsulun təmizlənməsini də bir qədər asanlaşdırır.	

SMART LOCK

Xüsusi texnologiya sayəsində rahat və 
dözümlü quraşdırılma təmin olunur.

 




MÜASİRLİK
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VOLCANO VOLCANO

İSTİLİK MÜBADİLƏÇİLƏRİ

• 1, 2 və 3-sıralı qızdırıcılar optimal istilik mübadiləsi 
sayəsində otağın qızdırılmasını təmin edir.

• Aşağı temperaturlarda belə tam effektiv fəaliyyət göstərir

• Bütün mübadiləçilər test olunur və 100% işləkliyi təmin 
olunur.

İNNOVASİYA

DİFFUZOR

Diffuzorun xüsusi dizaynı həm korpusun arxa 
bölümü, həm də fan ilə tam inteqrasiyanı təmin 
edir.

ENERJİ İTKİSİZ MAKSİMUM HAVA AXINI 

 



HAVA AXINI TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ
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VOLCANO VOLCANO

EFFEKTİV YELPİKLƏR

 


TAM TƏKRAR EMAL

 


XÜSUSİ TƏNZİMLƏNMƏ

 



ENERJİYƏ QƏNAƏT

ENERJİYƏ QƏNAƏT

Optimal formalı fan və qənaətcil EC mühərriki sayəsində digər 
alternativlərlə müqayisədə 40%-ə dək enerjiyə qənaət olunur. 
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VOLCANO VOLCANO

• yüksək effektivlik

• 3 sürətli dözümlü mühərrik

• 3 pilləli fan sürəti tənzimləyicisi

• çevik və rahat quraşdırılma

• sərfəli qiymət

ÜMUMİ MƏLUMAT

Yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymət

Komfort və qənaət

VOLCANO EC idarəetmə paneli 

• tam idarəetmə

• avtomatik fan sürəti tənzimlənməsi

• fəaliyyət təqvimi - həftə-içi vs həftə-sonu seçimi

• müxtəlif BMS sistemlərinə qoşulma imkanı

• ECO və Antifrost iş rejimləri

• xarici temperatur sensorlarına qoşulma imkanı

• aktuatorlu klapanlara qoşulma imkanı

• 8-ə dək qızdırıcının 1 idarəetmə panleinə qoşulma imkanı

• yüksək effektivlik

• effektiv EC mühərriki

• fan sürətinin tənzimlənməsi

• 40%-ə dək aşağı xidmət xərcləri

• BMS sisteminə birbaşa qoşulma imkanı

• yüksək fan sürəti ilə belə səssiz fəliyyət

AÇIQLAMA:
H - hündürlük

L - uzunluq

W	-	en

L x W

H

H
m

in
.

Enerjiyə qənaətin asan yolu

VR-D və ya VR-Mini otaqda hava paylanmasına dəstək olur. Bu cihaz yuxarı qalxan isti hava kütlələrini aşağı 

yönəltməklə digər istilik mənbələrinə olan təlabatı azaldır.

Otaq ölçülərinə əsaslanan seçim metodu:

Qurğunun quraşdırlma hündürlüyü otağın hündürlüyünün 3/4-dən az olmamalıdır. 

VOLCANO VR-D qurğusunun quraşdırılma hümdürlüyünün hesablanmasına dair nümunə: HMIN = ¾ x H

Hündürlüyü 12 m olan otaqda VOLCANO VR-D quröusunun minimal quraşdırılma hündürlüyü: HMIN = ¾ x 12 m = 9 m
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Enerjiyə qənaətin asan yolu

VOLCANO VR-Mini otaqda hava paylanmasına dəstək olur. Bu cihaz yuxarı qalxan isti hava kütlələrini aşağı yönəltməklə 
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Qurğunun quraşdırlma hündürlüyü otağın hündürlüyünün 3/4-dən az olmamalıdır. 

VOLCANO VR MINI qurğusunun quraşdırılma hündürlüyünün hesablanmasına dair nümunə: HMIN = ¾ x H

Hündürlüyü 12 m olan otaqda VOLCANO VR MINI qurğusunun minimal quraşdırılma hündürlüyü: HMIN = ¾ x 12 m = 9 m



VOLCANO VOLCANO

Texniki Xüsusiyyətlər

BORU DİAMETRLƏRİ *

Əsas xəttə qoşulmuş 
qızdırıcıların sayı**

VR Mini

Maks. su axını
[m3/h]

Boru
 diametri  [”]

1 0,9 3/4

2 1,8 3/4

3 2,7 1

4 3,6 1

5 4,5 1

6 5,4 1 1/4

7 6,3 1 1/4

8 7,2 2 1/4

9 8,1 2 1/4

10 9,0 2 1/4

VOLCANO VR MINI

FAN SÜRƏTİ III II I

fan ixracı m3/h 2100 1650 1100

qızdırıcının səs səviyyəsi dB(A) 50 40 27

EC mühərrikiin gücü W 95 56 39

enerji sərfiyyatı W 91 32 13

horizontal aralıq m 14 8 5

vertikal aralıq m 8 5 3

*	Boru diametrləri 2,5	m/s -yə qədər maksimum su axını üçün hesablanıb
 

Xüsusiyyət vahid VOLCANO
VR MINI EC

VTS article No.

1-
4-

01
01

-0
45

5

qızdırıcı sıralarının sayı - 2

maksimum hava çıxısşı m3/h 2100

qızdırma gücü kW 3-20

maksimum horizontal hava aralığı Maximum air 14

maksimum vertikal hava aralığı m 8

su tutumu dm 1,12

qurğunun çəkisi (susuz) kg 14

mühərrik gücü kW 0,095

cərəyan A 0,51

mühərrikin firlanma sürəti rpm 1200

VOLCANO VR MINI

Tz / Tp parametrləri  [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1
[°C]

Qp
[m3/h]

Pg
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m3/h]

Δp 
[kPa]

Pg
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw
[m3/h]

Δp 
[kPa]

Pg
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw
[m3/h]

Δp 
[kPa]

Pg
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw
[m3/h]

Δp 
[kPa]

0

2100 20,7 29,5 0,92 13,9 17,9 25,4 0,79 10,7 15,1 21,4 0,66 7,9 9,2 13,1 0,4 3,4

1650 18,1 32,6 0,8 10,7 15,6 28,2 0,69 8,3 13,1 23,7 0,58 6,1 8 14,6 0,35 2,6

1100 14,1 38,3 0,63 6,8 12,2 33,2 0,54 5,3 10,3 27,9 0,45 3,9 6,3 17,2 0,28 1,7

5

2100 19,4 32,6 0,86 12,3 16,6 28,6 0,73 9,3 13,7 24,5 0,6 6,6 7,6 16,1 0,34 2,5

1650 16,9 35,6 0,75 9,5 14,5 31,1 0,64 7,2 12 26,6 0,53 5,2 6,8 17,4 0,3 2

1100 13,3 40,9 0,59 6 11,3 35,8 0,5 4,6 9,4 30,5 0,41 3,3 5,4 19,6 0,23 1,3

10

2100 18,1 35,7 0,8 10,8 15,3 31,7 0,67 8 12,4 27,6 0,54 5,5 6,4 19,1 0,28 1,7

1650 15,8 35,5 0,7 8,4 13,3 34,1 0,59 6,2 10,8 29,5 0,47 4,3 5,6 20,1 0,24 1,4

1100 12,4 43,5 0,55 5,3 10,4 38,3 0,46 3,9 8,5 33 0,37 2,8 4,4 21,9 0,19 0,9

15

2100 16,8 38,8 0,74 9,4 13,9 34,8 0,61 6,7 11 30,7 0,48 4,4 4,9 22 0,22 1,1

1650 14,6 41,4 0,65 7,3 12,1 37 0,54 5,2 9,6 32,4 0,42 3,5 4,3 22,8 0,19 0,9

1100 11,5 46,1 0,51 4,6 9,5 40,9 0,42 3,3 7,6 35,5 0,33 2,2 3,3 24,1 0,15 0,5

20

2100 15,5 41,9 0,69 8 12,6 37,9 0,56 5,6 9,7 33,7 0,42 3,5 3,3 24,7 0,14 0,5

1650 13,5 44,3 0,6 6,2 11 39,8 0,48 4,3 8,4 35,2 0,37 2,7 2,8 25,1 0,12 0,4

1100 10,6 48,6 0,47 4 8,6 43,4 0,38 2,8 6,6 38 0,29 1,8 1,9 25,2 0,08 0,2

rHorizontal 
aralıq

DİVAR TAVAN

VR 
MINI2-5 
m

VR 
MINI3-8 m

Quraşdırıl
mahündürlü
yü

VR MINI 14 m

Quraşdırılma

VOLCANO	dəstləri standart olaraq divar və tavana 
quraşdırılma üçün konsollarla təchiz olunub.

Qurğuların maksimal vertikal aralığı, növündən asılı olaraq	
8-15	m,	maksimal horizontal aralığı isə	14-25	m təşkil edir.

Hər	VOLCANO	bağlamasının üzərində quraşdırılma 
konsulunun bərkidilmə nöqtələrini aydın göstərən sxemlər 
mövcuddur. Quraşdırılma zamanı sxemə diqqət 
göstərməyiniz xahiş olunur.

VR MINI / VR-D 
MINI 3-7 
м

Qrup 
halındaquraşdırıl
maMəsləhət 

görülənaralıq 
məsafəsi

Quraşdırılma 
hündürlüyü
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0

2100 20,7 29,5 0,92 13,9 17,9 25,4 0,79 10,7 15,1 21,4 0,66 7,9 9,2 13,1 0,4 3,4

1650 18,1 32,6 0,8 10,7 15,6 28,2 0,69 8,3 13,1 23,7 0,58 6,1 8 14,6 0,35 2,6

1100 14,1 38,3 0,63 6,8 12,2 33,2 0,54 5,3 10,3 27,9 0,45 3,9 6,3 17,2 0,28 1,7

5

2100 19,4 32,6 0,86 12,3 16,6 28,6 0,73 9,3 13,7 24,5 0,6 6,6 7,6 16,1 0,34 2,5

1650 16,9 35,6 0,75 9,5 14,5 31,1 0,64 7,2 12 26,6 0,53 5,2 6,8 17,4 0,3 2

1100 13,3 40,9 0,59 6 11,3 35,8 0,5 4,6 9,4 30,5 0,41 3,3 5,4 19,6 0,23 1,3

10

2100 18,1 35,7 0,8 10,8 15,3 31,7 0,67 8 12,4 27,6 0,54 5,5 6,4 19,1 0,28 1,7

1650 15,8 35,5 0,7 8,4 13,3 34,1 0,59 6,2 10,8 29,5 0,47 4,3 5,6 20,1 0,24 1,4

1100 12,4 43,5 0,55 5,3 10,4 38,3 0,46 3,9 8,5 33 0,37 2,8 4,4 21,9 0,19 0,9

15

2100 16,8 38,8 0,74 9,4 13,9 34,8 0,61 6,7 11 30,7 0,48 4,4 4,9 22 0,22 1,1

1650 14,6 41,4 0,65 7,3 12,1 37 0,54 5,2 9,6 32,4 0,42 3,5 4,3 22,8 0,19 0,9

1100 11,5 46,1 0,51 4,6 9,5 40,9 0,42 3,3 7,6 35,5 0,33 2,2 3,3 24,1 0,15 0,5

20

2100 15,5 41,9 0,69 8 12,6 37,9 0,56 5,6 9,7 33,7 0,42 3,5 3,3 24,7 0,14 0,5

1650 13,5 44,3 0,6 6,2 11 39,8 0,48 4,3 8,4 35,2 0,37 2,7 2,8 25,1 0,12 0,4

1100 10,6 48,6 0,47 4 8,6 43,4 0,38 2,8 6,6 38 0,29 1,8 1,9 25,2 0,08 0,2

Horizontal aralıq

DİVAR TAVAN

2-5 m

VR MINI
3-8 mQuraşdırılma

hündürlüyü
VR MINI 

VR MINI 14 m

Quraşdırılma

VOLCANO	dəstləri standart olaraq divar və tavana quraşdırılma 
üçün konsollarla təchiz olunub.

Qurğuların maksimal vertikal aralığı, növündən asılı olaraq	8-15	
m,	maksimal horizontal aralığı isə	14-25	m hesab olunur.                            
Hər	VOLCANO	bağlamasının üzərində quraşdırılma konsulunun 
bərkidilmə nöqtələrini aydın göstərən sxemlər mövcuddur. 
Quraşdırılma zamanı sxemə diqqət göstərməyiniz xahiş olunur.

VR MINI  
3-7  m

Qrup halında
quraşdırılma 

Məsləhət görülən
aralıq məsafəsi

Quraşdırılma 
hündürlüyü




